
LE FOTOCAMERE, GLI OBBIETTIVI E 
ALTRI ACCESSORI







Il sensore non è altro che un chip 

formato da milioni di pixel , dove 

ogni pixel è un elemento elettrico. 

Questi elementi non fanno altro che 

trasformare la luce accolta in un 

segnale digitale. Di conseguenza, più 

grande è il sensore di dimensione più 

saranno i pixel avendo così una resa 

finale più dettagliata.

Possiamo affermare tranquillamente 

quindi che p iù grande è il sensore 

della fotocamera più luce si riesce a 

raccogliere , pi½ lõimmagine finale 

risulterà accurata e dettagliata.

Quando si va a scegliere una fotocamera ci sono diversi parametri da controllare, lo sbaglio 

che fanno tutti è quello di vedere solamente i megapixel senza dare importanza al sensore 

della fotocamera , non cõ¯ niente di pi½ sbagliato. La fotografia ¯ luce, grazie alla luce 

prendono forma le fotografie.



I Pixel (dall -inglese  Picture Emelents) sono i singoli elementi puntiformi che compongono 

unõimmagine. Con il Termine Megapixel, si intende un Milione di Pixel.

Piu eõ alto in numero di pixel del sensore e migliore saraõ la qualitaõ delle immagini e delle 

stampe che si ottengono.





- Lo hai sempre in tasca

- Buona qualita´ di immagine 

in condizioni di luce ottimali

- Molteplici elaborazioni 

digitali subito disponibli

- Sensori di piccole 

dimensioni

- Bassa qualita´ di immagine 

in condizioni di scarsa 

luminosita ´



- Dimensioni e pesi ridotti

- Ottica Zoom molto versatile con 

buona luminositaõ

- Ottima qualita ´di immagine in 

condizioni di luce ottimali

- Funzioni Manuali disponibili

- Non sempre a costi accessibili

- Prestazioni AF non sempre all -

altezza della situazione

- Dimensioni dei sensori nella 

maggior parte dei casi ridotti

- Bassa qualita in condizioni di 

scarsa luminosita ´, ad eccezioni 

di modelli con sensori di 

maggiori dimensioni



- Sistemi ad ottica 

intecambiabile

- Dimensioni dei sensori 

maggiori

- Sistemi AF piu 

prestazionali

- Autonomia piu elevata

- Costruzione piu solida e 

robusta

- Pesi e dimesioni 

maggiori

- Costi piu elevati





- Sistema Live View Avanzato

- Dimensione e peso

- Visione nel mirino

- Funzioni Touch Screen

- Autofocus e Sistemi di tracciamento 

avanzati (Face Detection, Eye 

Detection)

Per Live view si intende la funzionalità che permette la visualizzazione dell'immagine tramite lo 

schermo elettronico posteriore presente ormai nella totalità delle fotocamere digitali 

utilizzandolo come fosse il mirino.

In una fotocamera mirrorless, un mirino elettronico (EVF) utilizza le informazioni dal sensore 

immagine per visualizzare un'immagine su un piccolo schermo LCD o OLED. Ciò significa che 

un mirino elettronico mostra l'immagine che il sensore produce, che può essere leggermente 

o a volte significativamente diversa dalla vista attraverso l'obiettivo.



Avremo la possibilitá di sfruttare i comandi Touch 

Screen del monitor per la messa a fuoco e lo scatto.

Il sistema AF puó riconoscere automaticamente visi, 

occhi, animali, autovetture, per una precisione 

maggiore della messa a fuoco.

Potremo comandare a distanza la nostra fotocamera 

da Smartphone o utilizzarlo per scaricare le 

immagini.



Sistema AF tradizionale reflex Sistema AF Mirrorless

Un sistema AF tradizionale di una reflex, é 

vincolato a un determinato numero di punti in 

precise posizioni, tra cui dovremo scegliere. 

Un moderno sistema di messa a fuoco su una 

Mirrorles non ha vincolo di posizione e un 

numero estremamente piu elevato di punti.



A mio parere, non ci sono piu pro a favore del sistema Reflex, che con il passare degli anni ha 

subito lõenorme sviluppo prestazionale del sistema Mirrorless, che ha ancora ampi margini di 

miglioramento.

Se ad oggi confrontiamo due sistemi di pari fascia, avremo a favore del Mirrorles:

- Una praticitaõ d´uso migliore (visione ôõrealeõõnel mirino, controlli touch, stabilizzazione 

dell ´immagine nel corpo macchina, connettivitaõ ecc.)

- Prestazioni piu elevate (velocitaõ del sistema AF, precisione della messa a fuoco, raffica, 

otturatore elettronico silenzioso)

- Qualitaõ di immagine superiore (definizione piu elevata, minor rumore nellõimmagine ad 

alta sensibilità, qualità del colore migliore ecc)

- Funzionalita maggiori (effetti immagine avanzati personalizzabili in camera, hdr,                                          

timelaps, post produzione in camera, ecc...)



Ghiera messa a 

fuoco

Ghiera Zoom

Selettori
Filetto porta filtri

Baionetta Sul nostro obiettivo 

troveremo due diciture 

fondamentali:

La lunghezza focale 

(espressa in mm)

Il valore di luminosità ( la 

lettera F o 1: )



Lõobiettivo (o ottica) fotografico ha la funzione di proiettare lõimmagine della scena che vogliamo 

fotografare sul piano focale dove si trova il sensore. Puoõessere composto da una o piu lenti.

Se consideriamo gli obiettivi come una semplice lente, la distanza focale eõla distanza in mm 

(millimetri) che separa la lente dal piano focale. Essendo gli obiettivi composti da piu gruppi di lenti, 

tale distanza non si misura da una lente in particolare allõinterno dellõottica ma dal centro ottico 

dellõobiettivo e in genere si trova in prossimitaõ del diaframma

Ad ogni lunghezza focale (che troveremo espressa in mm sul nostro obiettivo) corrisponde un 

determinato angolo di campo (cioõche inquadra la nostra lente) in base alla dimensione del nostro 

supporto (sensore della fotocamera).



Gli obiettivi si dividono in normali o standard (lunghezze focali intorno al 50mm), grandangolari 

(lunghezze focali inferiori a 35mm), teleobiettivi (lunghezze superiori a 70mm).



La lunghezza focale cambia anche la prospettiva 

e di conseguenza lõimpatto creativo 

dellõimmagine.Riprendere con un grandangolo 

soggetti vicini fa sembrare molto più grandi 

gli elementi di primo piano o al contrario li 

fará sembrare ancora piu piccoli e lontani, 

mentre usare un teleobiettivo, a distanza 

maggiore, fa sembrare più vicini tra di loro 

oggetti in realtà lontani .


