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obiettivo diaframma otturatore sensore




Il sensore

quivalente della pellicola fotografica, questa catt
1e con un procedimento chimico, il sensore con

ipre .btto con maggior accuratezza.
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Le immagini digitali sono composte da milioni di piccoli quadratini

chiamati ‘pixel”, possiamo percio paragonarle alle tessere di un
mosaico, si comprende come tanti punti colorati possano formare

un immagine. Piu le tessere sono piccole, maggior resa dei
dettagli e del colore, perci
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0 piu pixel maggiore qualita fotografica.
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La qualita dellimmagine digitale dipende molto dal numero di
pixel ( risoluzione) piu € alto, piu i dettagli sono definiti.

Se ingrandiamo troppo, iniziamo a vedere i pixel, quando
succedeva con la pellicola andava sotto il termine di grana.

Moltiplicando il lato lungo per quello corto otteniamo I|a
dimensione della fotografia: 3000x2000 = 6 Megapixel.




| filtri colorati ricoprono ogni
pixel del sensore. | filtri verdi
SONO in humero maggiore
degli altri. Le micro-lenti al di
sopra dei filtri servono a
focalizzare la luce per

aumentare la resa del sensore.

| filtri colorati rossi, verdi e
blu permettono il passaggio
solo della rispettiva
componente cromatica della
luce incidente.

Con questo sistema si riesce
a scomporre la luce
separando i 3 colori primari.
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Formato dei sensori digitali

Le fotocamere digitali reflex, possono montare sensori digitali molto
differenti. Esistono tre tipi fondamentali di sensori digitali, che si
distinguono per le loro dimensioni:

1) full-frame cioe a pieno formato, di 36.0 x 24.0 mm, equivalenti al
classico formato 35mm ovvero 24x36mm.

2) APS-H 28.7 x19.1 mm, pari al 63% del full frame (fattore 1.3X).
3) APS-C 22.5 x 15.0 mm, pari al 38% del full frame (fattore 1.6X).

§

36.0 x 24.0 mm 28.7 x 19.1 mm 22,5 x 15.0 mm



22.5 x15.0mm

La grandezza del sensore determina la dimensione dell'immagine registrata. La
stessa scena ha risultati diversi, infatti con un sensore piu piccolo il soggetto
riempie di piu che col sensore full-frame, sembrerebbe anacronistico, ma il
sensore piu piccolo cattura I'immagine con maggior ingrandimento.




Quando premiamo il pulsante di scatto per fotografare, in
quell’istante vengono eseguite una miriade di operazioni
dal computer della digitale:

si azzerano elettricamente i pixel del sensore, inizia la
messa a fuoco, la scelta dei parametri perché la foto sia
esposta bene, dopo la cattura dellimmagine, |l
microprocessore all'interno della fotocamera elabora,
comprime, memorizza, visualizza in anteprima, trasferisce
e riproduce I'immagine.

Queste operazioni sono eseguite in un tempo
infinitesimale, dalla potenza di calcolo del processore
dipende la grande differenza tra compatte e reflex.










Fotografare un soggetto che a nostro parere € sempre nel
solito posto e ritrovarsi con scatti completamente diversi
rispetto all’esposizione.

Uesposimetro della digitale diversamente dal nostro occhio
ha percepito leggere variazioni di luminosita e di
conseguenza sono variate le condizioni di scatto.

Normalmente queste variazioni avvengono a causa della
quantita di cielo che riprendiamo, a noi sembra che il cielo
sia omogeneo, invece tutto dipende dalla porzione che
inquadriamo e dal rapporto che si viene a creare tra zone
illuminate e zone ancora buie.
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Quando si utilizzava ancora la pellicola, ci si era dimenticati
della rapidita di scatto e si coglieva [lattimo.

Ora invece e necessario anticipare se pur di poco, perche
nell’istante in cui premiamo l'otturatore c’e un lieve ritardo
rispetto allo scatto, e la velocita di aggiornamento.

Infatti la fotocamera prima di effettuare la ripresa deve
azzerare le cariche elettriche del sensore, regolare |l
bilanciamento del bianco, 'esposizione e mettere a fuoco.

Il secondo ritardo avviene dopo lo scatto, quando la nostra
immagine viene analizzata, compressa e trasferita in
memoria.







Modalita di ripresa con la digitale

Auto = completamente automatica.

P = Program - Modalita programma

A = Aperture priority — Priorita di apertura
S = Shutter priority — Priorita di tempi

M = Manual — Modalita manuale



Modi di scatto
Modo auto: la macchina ha il controllo di tutte le

iImpostazioni.

Program: rispetto al modo auto si puo intervenire
su alcuni parametri

Priorita di apertura: si controlla il diaframma,la

la macchina sceglie i tempi

Priorita di tempo: si controlla il tempo,

la macchina sceglie i diaframmi

Manuale: permette di impostare qualsiasi
parametro manualmente




Analizziamo ora le varie modalita di scatto.

AUTO

Con questa modalita non abbiamo nessun controllo sullo scatto,
dobbiamo solo inquadrare, per il resto il programma della macchina
sceglie autonomamente i vari parametri: tempo e diaframmi.

Se ci siamo avvicinati alla fotografia per interagire con essa, ci
accorgiamo quasi subito che questa non &€ una modalita che fa al
caso nostro.







